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DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE
24 V 60 W IP20 Longue durée de vie

 

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE Accessoires   -Z4 - Technologie LED
-Z5 - Matériel LED Driver   Classe électrique II
Fabricant LEDVANCE   Hauteur 30
Indice de protection 20   Largeur 43
Longueur totale 198   packing hauteur 11
packing largeur 18.2   packing longueur 21.5
packing poids 3.178   packing qte 10
Poids 0.192   Tension d'entrée 220-240

Description

 

Avantages du produit 

Â•  Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V

Â•  Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées

Â•  Garantie de 5 ans

Â•  Fonctionnement sans entretien et coûts d&apos;installation minimum

Â•  Installation rapide et simple

Â•  Haute efficacité et fiabilité

Caractéristiques du produit 

Â•  Disponible en 30 W, 60 W, 100 W et 200 W

Â•  Serre-câble intégré pour une installation indépendante

Â•  Durée de vie : jusqu&apos;à 60000 h (à température tc max.)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com
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Â•  Type de protection : IP20

Â•  Faible taux d&apos;ondulation de courant < 5%

Â•  Tension d&apos;alimentation : 220 à 240 V,

Â•  Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz

Â•  Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)

Â•  Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles

Zones d&apos;application 

Â•  Éclairage de baies, même dans des espaces réduits

Â•  Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées

Â•  Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels

Â•  Pour les installations SELV intérieures

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com
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